
FAN COIL JEDNOTKY 
NÁSTĚNNÉ – 2 TRUBKA s PCB 

FWM - ECW
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Elektrický ohřívač DFPS-HWC-006 (pro FWM)
Topný výkon 0,5     1,0     1,5     2,0  kW
El. připojení Do PCB desky

VMX-2 (2-cestný ventil ON/OFF s termohlavicí 220V nebo 24V)
Pracovní tlak 16 bar
Zdvih 2,5 mm
Max. průtoková rychlost 3 m/s
IP krytí IP 44
Teplota média Max. 950C
Napětí 220-240V / 50Hz / 1f (24V)

Sestava ventil s termohlavicí, panceřová hadice 1 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 360 mm, 
6 x těsnění, 6 x převlečná matice a 2 x šroubení s redukcí 3/4˝ na 1/2˝

VTX-4 (3-cestný ventil ON/OFF s termohlavicí 220V nebo 24V)
Pracovní tlak 16 bar
Zdvih 2,5 mm
Max. průtoková rychlost 3 m/s
IP krytí IP 44
Teplota média Max. 950C
Napětí 220-240V / 50Hz / 1f (24V)

Sestava ventil s termohlavicí, panceřová hadice 2 x 100 mm, 2 x 200 mm, 8 x těsnění, 
8 x převlečná matice a 2 x šroubení s redukcí 3/4˝ na 1/2˝

FWM 12/18 ECW 
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Infra ovladač MSC-002.1 pro jednotky s PCB  (pro FWM)
Pro modely FWM, FCK
Napájení Baterie 2x AAA
Montáž na zeď ANO

Kabelový ovladač MPC-002.2 pro jednotky s PCB  (pro FWM)
Pro modely FWM, FCK
El. připojení Do PCB desky
Síťové zapojení: ANO

FWM 24 ECW 



ABV Klima s.r.o., Oderská 333/5, 196 00  Praha 9 - Čakovice
Tel.: +420 244 403 828, Fax: +420 244 403 830, e-mail: info@abvklima.cz, www.abvklima.cz 

Údaje obsažené v tomto katalogu podléhají změnám bez předchozího upozornění a společnost ABV Klima s.r.o. je oprávněna k aktualizaci dokumentace pro potřeby zákazníků.
ABV Klima s.r.o. nepřijímá odpovědnost za případné chyby, či opomenutí obsažené v tomto katalogu ze strany výrobce.
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Údaje jmenovité chladicí a  topné kapacity 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM se opírají o níže uvedené podmínky :

a)  Chlazení - teplota vstupujícího vzduchu : 27°C (80.6°F) DB (suchý teploměr) / 19°C (66.2°F) WB (mokrý teploměr), teplota vstupující vody : 7°C
(44.6°F), teplota vystupující vody : 12°C (53.6°F)

b) Topení - teplota vstupujícího vzduchu: 20°C (68°F) DB (suchý teploměr), teplota vstupující vody : 50°C (122°F), teplota vystupující vody : 40°C (104°F)

Údaje jmenovité chladicí a  topné kapacity 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM se opírají o níže uvedené podmínky :

a)  Chlazení - teplota vstupujícího vzduchu : 27°C (80.6°F) DB (suchý teploměr) / 19°C (66.2°F) WB (mokrý teploměr), teplota vstupující vody : 7°C
(44.6°F), teplota vystupující vody : 12°C (53.6°F)

b) Topení - teplota vstupujícího vzduchu: 20°C (68°F) DB (suchý teploměr), teplota vstupující vody : 70°C (158°F), teplota vystupující vody : 60°C (140°F)

Hladina akustického tlaku podle normy JIS C 9612. Poloha měřicího bodu je 1 m vepředu a 0.8 m pod jednotkou.

MODEL VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
FWM 12 ECW FWM 18 ECW FMW 24 ECW

2 - TRUBKOVÝ SYSTÉM
CELKOVÝ CHLADÍCÍ VÝKON W 2,6 4,4 6,3
CITELNÝ CHLADÍCÍ VÝKON W 1,9 3,2 4,5
CELKOVÝ TOPNÝ VÝKON (50°C) W 3,1 5,3 7,4
JMENOVITÝ PŘÍKON W 13,0 30,0 83,0
JMENOVITÝ PROUD - PROVOZNÍ A 0,14 0,27 0,75
NAPĚTÍ V/Ph/Hz 220-240 / 50 / 1

ROZMĚRY  JEDNOTKY    čistá 
VÝŠKA mm 300 300 310
ŠÍŘKA mm 876 876 1063
HLOUBKA mm 228 228 240

PRŮTOK VZDUCHU
VYSOKÉ m³/hod 500 876 1240
STŘEDNÍ m³/hod 370 740 1080
NÍZKÉ m³/hod 290 570 760

PRŮTOK VODY L / hod 446 / 348 / 288 752 / 658 / 536 1072 / 961 / 727
TLAKOVÁ ZTRÁTA VODY (chlazení) kPa 10 19,4 27,2
TLAKOVÁ ZTRÁTA VODY (topení 50ºC) kPa 11 16 25
PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR VÝMĚNÍKU mm / " 12,7 / (1/2")
HMOTNOST - vnitřní jednotka    (čistá) kg 13 14 16
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU 1m dB(A) 35 / 27 / 24 46 / 40 / 34 48 / 45 / 35

ELEKTRO
SILOVÝ PŘÍVOD mm² 3C x 1,5
JIŠTĚNÍ - MOTOR. JISTIČ - typ "A" (A) 6
KRYTÍ MOTORU  - IP IP 24

OVLÁDÁNÍ
REGULACE Mikropočítačem řízený termostat
VÝDECH VZDUCHU automatická lamela
OVLADAČ infra ovladač

PRŮMĚR ODVODU KONDENZÁTU mm 16
VZDUCHOVÝ FILTR Omyvatelný silonový fi ltr


